Sencilla y de fdcil manejo, esta nueva plataforma semi-automdtica
(plato en dos tramos y barandillas manuales) ha sido concebida, en
sus diferentes versiones, para su instalacion tanto en Microbuses y
Midibuses, como en Autobuses y Autocares.

La Micro puede montarse en los peldanos de la puerta de acceso del
autobds, ya que salva estribos de 370 mm de fondo y alturas de piso
de hasta 1800 mm.

lgualmente puede montarse en la bodega lateral o trasera del vehiculo
o sobre el paso de ruedas.

Caracterfsticas técnicas:

* Capacidad de elevacidn 300 Kg

* Pesp propio de la plataforma: entre 225 y 290 Kg segin modelo.

* Plato de aluminio antideslizante de 1450 mm de fondo x Boo mm de ancho
= Alturas de elevacidn hasta 1800 mm

* Salva peldafios de hasta 370 mm

* Funcionamiento mediante grupo electro hidrdulico a 12 o 24 voltios

* Actuacidn mediante botonera eléctrica de dos pulsadores

* Funcionamiento manual de emergencia rdpido y sencillo.

C/ Primavera, 47 - 28850 Torrejon de Ardoz - MADRID

Telf: +34 91 677 00 95 - Fax: +34 91 677 12 50
www.hidralgobel.com - info@higralgobel.com
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- micro C 135

Dimensiones caja: 1350 X 1034 X 160

Recorrido méximo hacia arriba: 770 mm

Recorrido mé&ximo hacla abajo: 700 mm

Peso: 225 Kgs

Salva peldafios hasta 330 mm (A)

- micro L 160

Dimensiones caja: 1600 x 1034 X 160

Recorrido méximo hacia arriba: goo mm

Recorrido méximo hacla abajo: 700 mm

Peso: 255 Kgs

Salva peldafios hasta 370 mm (A)

MICTO Zg PRACTIC ST

Dimensiones caja: 1900 x 1010 x 180

Recorrido méximo hacia arriba: 2000 mm

Recorrido maximo hacla abajo: 520 mm

Peso: 265 Kgs

~Salva peldafios hasta 330 mm (A)
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MICTO ZQ PRACTIC BPC

Dimensiones caja: 1940x1010x180

Recorrido méximo hacia arriba: 550 mm

Recorrido méaximo hacia abajo: 1000 mm

Peso: 265 Kgs

&

 MICTO g PRACTE BPL

Dimensiones caja: 2z50x1020%x220

Recorrido méximo hacia arriba: 570 mm

Recorrido méximo hacia abajo: 1300 mm

Peso: 290 Kgs
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Max. 1300

Montaje sobre el paso de ruedas
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